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Alkalmazás
SpiroPlus LimeCleaner egy folyadék, nagy
koncentrációjú tisztítószer, amely eltávolítja
a mészkő és a kisebb vas lerakódásokat a
radiátorokból, csövekből és hőcserélőkből a
vízvezetékrendszerekben.

A vízkő eltávolításával eltávolíthatja a szennyeződés-
lerakódásokat is a csövekből és optimális
hőátvitelt biztosíthat. Az eredmény csökkenő
energiafelhasználás.

SpiroPlus LimeCleaner használható minden, a
fűtőrendszerekben általában megtalálható fémmel,
mint a szénacél, a rozsdamentes acél, a sárgaréz, a
rézötvözetek és az alumínium. Ha alumínium is jelen
van korlátozza a használatot maximum 2 órára.

SpiroPlus LimeCleaner használható az ivóvízkezelő
készülékek megtisztítására is, de megfelelő öblítés
szükséges a rendszer újbóli üzembe helyezése előtt.

Specifikációk
SpiroPlus LimeCleaner szerves savakon alapul.
A termék teljesítménye a gázosodáson alapul,
biztosítva, hogy nem maradnak vízkőlerakódások.

Adagolás és használati utasítás
A SpiroPlus LimeCleaner ajánlott koncentrációja
10% (v/v) a rendszerek és bojlerek megtisztításához.
A 50% (v/v) ajánlott ivóvízkezelő eszközök
megtisztításához.

A termék tisztító hatása felgyorsítható a keringő oldat
felmelegítésével, de győződjön meg róla, hogy a
hőmérséklet ne haladja meg a 60 °C-ot.

Tisztítás után a rendszert le kell engedni és legalább
3x át kell öblíteni, amíg a víz nem lesz tiszta és pH
semleges. Az ivóvízrendszereket legalább 5x kell
átöblíteni használat előtt.

Gyűjtse össze és semlegesítse a leengedett
vizet, mielőtt leengedi a csatornarendszerbe. A
semlegesítésre nátrium-karbonát használható.

A korrózió és a mészkőlerakódások elkerülésére
javasoljuk, a SpiroPlus Protector hozzáadását a
megtisztított rendszerhez, mielőtt üzembe helyezi azt.

Ellenőrzés
Az optimális teljesítmény érdekében adjon a
rendszerhez további SpiroPlus LimeCleaner anyagot
a tisztítás során, ha a pH-érték meghaladja a 4,0-t.

Biztonsági rendszabályok
SpiroPlus LimeCleaner biztonságos termék. Ha
azonban kontaktusba kerül a bőrrel vagy a szemmel a
használat során, mossa le alaposan folyóvízzel.

Adalékok kezelése során mindig viseljen megfelelő
ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget a termék
kezeléséhez.

Csomagolás
SpiroPlus LimeCleaner 2½, 10, 10 és 60 literes
térfogatú polietilén tartályokban.

Megjegyzések
További információkért forduljon ide: Spirotech B.V.


