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Alkalmazás
SpiroPlus MildCleaner egy erősen koncentrált
Semleges folyékony tisztítószer a vas és meszes
vízkőlerakódások eltávolítására fűtési rendszerek
radiátoraiból, vezetékeiből és hőcserélőiből.

A szennyeződések eltávolítása segít elmosni
a lerakódásokat a csövekből, és biztosítani az
optimális hőátadást. Az eredmény csökkenő
energiafelhasználás.

SpiroPlus MildCleaner használható az összes a
vízvezetékrendszerekben általában megtalált fémmel,
mint a szénacél, a rozsdamentes acél, a sárgaréz, a
rézötvözetek és az alumínium.

SpiroPlus MildCleaner használható az új rendszerek
átöblítésére is használat előtt. Ez segít hatékonyan
eltávolítani bármilyen forrasztási folyadékmaradványt,
rozsdát és más enyhe szennyeződést.

Az elavult és erősen szennyezett rendszerek
megtisztításához: SpiroPlus PowerCleaner

Tulajdonságok
SpiroPlus MildCleaner válogatott stabilizáló és
kristályosodást megelőző jellemzőkkel rendelkező
polimereket, nagyon aktív diszpergálószereket és
egy áthatolószert tartalmaz. A meglévő ásványi vagy
szerves lerakódások fellazulnak a semleges pH-
értéken, és feloldódnak és lebegnek a vízben. Ezzel a
fellazult lerakódások könnyen leereszthetővé válnak.

Adagolás és használati utasítás
Teljes rendszerek és bojlerek tisztításához a
SpiroPlus MildCleaner ajánlott adagolása 1% (v/v). A
komolyan szennyezett rendszerek nagyobb dózist is
igényelhetnek a megfelelő eredményekhez.

A termék tisztító hatása normál működési
hőmérsékleten a leghatékonyabb.

Továbbá ezen a hőmérsékleten a termék tovább a
rendszerben marad. Javasoljuk, hogy a minimális
periódus 1-14 nap legyen, vagy amíg a rendszer nem
működik megfelelően.

Tisztítás után a rendszert le kell ereszteni és át kell
öblíteni legalább 3-szor, amíg a víz tiszta lesz.

A leengedett vizet nem kell semlegesíteni, és
közvetlenül a csatornarendszerbe üríthető. Ezzel
az eljárás könnyen végrehajtható minimális számú
művelettel.

A korrózió és a mészkőlerakódások elkerülésére
javasoljuk, a SpiroPlus Protector hozzáadását a
megtisztított rendszerhez, mielőtt üzembe helyezi azt.

Ellenőrzés
A SpiroPlus MildCleaner teljesítményének
ellenőrzése víz analizálásával történhet meg, az
aktív komponensek számának meghatározásával a
vízvezetékrendszerben.

Biztonsági rendszabályok
SpiroPlus MildCleaner biztonságos termék. Ha
azonban kontaktusba kerül a bőrrel vagy a szemmel a
használat során, mossa le alaposan folyóvízzel.

Adalékok kezelése során mindig viseljen megfelelő
ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget a termék
kezeléséhez.

Csomagolás
SpiroPlus MildCleaner 1, 2½ és 10 literes térfogatú
polietilén tartályokban.

Megjegyzések
További információkért forduljon ide: Spirotech B.V.


