SPIROPLUS®
MildCleaner

Alkalmazas

SpiroPlus MildCleaner egy erésen koncentralt
Semleges folyékony tisztitdszer a vas és meszes
vizk6lerakédasok eltavolitasara flitési rendszerek
radiatoraibdl, vezetékeibdl és hécserélibdl.

A szennyez8dések eltavolitdsa segit elmosni
a lerakodasokat a csdvekbdl, és biztositani az
optimalis h6atadast. Az eredmény csdkkend
energiafelhasznalas.

SpiroPlus MildCleaner hasznalhaté az 6sszes a
vizvezetékrendszerekben altaldaban megtalalt fémmel,
mint a szénacél, a rozsdamentes acél, a sargaréz, a
rézoétvozetek és az aluminium.

SpiroPlus MildCleaner hasznalhat6 az Gj rendszerek
atoblitésére is hasznélat el6tt. Ez segit hatékonyan
eltavolitani barmilyen forrasztasi folyadékmaradvanyt,
rozsdat és mas enyhe szennyezédést.

Az elavult és er6sen szennyezett rendszerek
megtisztitasahoz: SpiroPlus PowerCleaner

Tulajdonsagok

SpiroPlus MildCleaner valogatott stabilizal6 és
kristalyosodast megel6z6 jellemzdkkel rendelkezé
polimereket, nagyon aktiv diszpergaloszereket és

egy athatoldszert tartalmaz. A meglévd asvanyi vagy
szerves lerakddasok fellazulnak a semleges pH-
értéken, és feloldédnak és lebegnek a vizben. Ezzel a
fellazult lerak6dasok kdnnyen leereszthetévé valnak.

Adagolds és haszndlati utasitas

Teljes rendszerek és bojlerek tisztitasahoz a
SpiroPlus MildCleaner ajanlott adagolasa 1% (v/v). A
komolyan szennyezett rendszerek nagyobb doézist is
igényelhetnek a megfelel6 eredményekhez.

A termék tisztitdé hatasa normal miikodési
hémérsékleten a leghatékonyabb.

Tovabba ezen a h6mérsékleten a termék tovabb a
rendszerben marad. Javasoljuk, hogy a minimalis
periddus 1-14 nap legyen, vagy amig a rendszer nem
mikodik megfeleléen.

Tisztitas utan a rendszert le kell ereszteni és at kell
Obliteni legaldbb 3-szor, amig a viz tiszta lesz.

SPIRWO)TECH

FOR BETTER PERFORMANCE

A leengedett vizet nem kell semlegesiteni, és
kozvetlenil a csatornarendszerbe Urithetd. Ezzel
az eljaras kdnnyen végrehajthaté minimalis szamu
miivelettel.

A korrézié és a mészkdlerakédasok elkertilésére

javasoljuk, a SpiroPlus Protector hozzaadasat a
megtisztitott rendszerhez, miel6tt Gzembe helyezi azt.

Ellenérzés

A SpiroPlus MildCleaner teljesitményének
ellen6rzése viz analizalasaval térténhet meg, az
aktiv komponensek szamanak meghatarozasaval a
vizvezetékrendszerben.

Biztonsagi rendszabalyok

SpiroPlus MildCleaner biztonsagos termék. Ha
azonban kontaktusba kerul a bdrrel vagy a szemmel a
hasznélat soran, mossa le alaposan folyovizzel.

Adalékok kezelése soran mindig viselijen megfeleld
ruhazatot, kesztyiit és védészemuveget a termék
kezeléséhez.

Csomagolas

SpiroPlus MildCleaner 1, 22 és 10 literes térfogatu
polietilén tartalyokban.

Megjegyzések
Tovabbi informacidkért forduljon ide: Spirotech B.V.

A feltiintetett informaciok a jelenlegi tudasunk szerint helyesek. Az itt felsorolt utasitasok, 6sszetételek vagy alkalmazasok egyikének sem
célja a bejegyzett szabadalmak megsértése. A dokumentacié nem masolhaté és/vagy reprodukalhatd az engedélylink nélkil. A felhasznald
kotelessége, hogy ellendrizze a termék megfeleléségét az adott alkalmazas tekintetében. Ezért nem vallalunk felelésséget az adatok vagy

az érintett termék hasznalatabdl eredd karokért.
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