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1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

Terméknév: SpiroPlus MildCleaner
Alkalmazás: Vas- és mészkő-lerakódások eltávolítására fűtőrendszerekből.
Gyártó: Spirotech B.V.
Cím: Churchillaan 54 - 5705 BK Helmond, Hollandia
Telefonszám: +31 (0)492 - 57 89 89 munkaidőben: 08:00 - 17:00 h
E-mail: kam@spirotech.nl

Telefonszám vészhelyzetben: Vészhelyzet esetén: National Poisons Information Centre, tel.: +31 (0)30
- 274 88 88 (csak vészhelyzet esetén, vagy mérgezés gyanúja esetén
orvosi kezeléshez).

2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK AZONOSÍTÁSA

Fizikai és kémiai kockázatok A termék nem gyúlékony.
A termék lúgos, és reakcióba lép savakkal.

Egészségügyi kockázatok Szembe vagy bőrre kerülve enyhe irritációt okozhat.

Környezeti kockázatok Jelenlegi ismereteink alapján a termékről, nem várhatók káros hatások.

3. ÖSSZETÉTEL ÉS INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

A termék vegyi anyag. A legfőbb összetevői Dietilénetriamine penta(metilén foszfonsav) and nátriumsók.

4. ELSŐSEGÉLY-INTÉZKEDÉSEK

Általánosságok Minden kérdéses esetben, vagy folyamatos tünetek esetén kérje ki orvos
véleményét.
Ha a sérült nincs eszméleténél, ne adjon neki semmit inni, és ne ingerelje
hányásra.

Bőrrel való kontaktus Alaposan öblítse le csapvízzel.

Szembe kerülés Öblítse ki a szemet vízzel.
Távolítsa el a kontaktlencsét öblítés után.
Forduljon orvoshoz folyamatosan fennálló tünetek esetén.

Belégzés Hagyja a sérültet szabad levegőn tartózkodni. Lazítsa meg a sérült
ruházatát.

Lenyelés Öblítse ki a szájat vízzel. Ne ingerelje a hányást.
Forduljon orvoshoz.

mailto:kam@spirotech.nl
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5. TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS ANYAGOK

A termék nem gyúlékony.

Tűzoltáshoz használható anyagok Bármilyen elterjedt tűzoltóanyag használható.

Speciális intézkedések Kerülje a füst belégzését tűz és/vagy robbanás esetén.

Mérgező égéstermékek Nitrogén gázok keletkezhetnek.

A tűzoltók védelme Viseljen légzőkészüléket mobil sűrített levegővel (típus: túlnyomásos), és
sisakot, csizmát és kesztyűt is tartalmazó tűzoltó védőöltözetet.

6. INTÉZKEDÉSEK AZ ANYAG VAGY A PREPARÁTUM VÉLETLEN KIÖMLÉSE
ESETÉN

Személyi óvintézkedések A személyi védelem részleteiről lásd: rész 8.

Környezetvédelmi óvintézkedések A kiömlött terméket gyűjtse edénybe és távolítsa el; lásd még: rész 13.

Tisztítási módszerek Azonnal távolítsa el a kiömlött terméket és juttassa szivárgásmentes
csomagolóanyagba. Mossa le a maradékot bő vízzel.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés Alkalmazza a vegyi anyagok kezelésére szolgáló általános
óvintézkedéseket.
Kerülje az anyag szembe jutását vagy bőrre kerülését.
Kerülje a gőzök fejlődését.

Tűz és robbanás megelőzése Nincs külön ajánlás.

Tárolási követelmények Tárolja megfelelően zárt csomagolásban, szellőztetett helyen.
Tartsa elkülönítve savaktól.

8. KITETTSÉG ELLENŐRZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS SZEMÉLYES
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Műszaki ellenőrzési intézkedések Kerülje a gőzök fejlődését.

Légzésvédelem Használjon légzésvédő eszközöket (P2SL vagy P3SL) olyan
helyzetekben, ahol a gőzök fejlődése elkerülhetetlen.

Kéz- és bőrvédelem Viseljen védőkesztyűt (latex és gumi megfelelő).

Szem- és arcvédelem Viseljen védőszemüveget vagy saválló szemüveget.
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai megjelenés Folyadék

Színe Világosbarna

Szaga Szagtalan

Forráspont/forrástartomány 100 - 360 °C

Dermedési pont/dermedési tartomány 0 °C

Fajsúly 1,1 - 1,2 (20 °C)

Gőznyomás Vízzel megegyező (20°C-on)

Rel. gőzsűrűség (levegő = 1) Megfelel a víznek

pH-érték Kb. 8,0

Oldhatóság vízben Teljesen oldható

Dinamikus 1 mPa.sec (20°C-on)

Gyulladási hőmérséklet Nincs

Spontán gyulladási hőmérséklet Nincs meghatározva

Alsó robbanási határ/felső robbanási határ Nem vonatkozik

Bomlási hőmérséklet > 200 °C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás Kémiai stabilitás: stabil normál kezelési és tárolási körülmények között.

Mely anyagokon alkalmazható Acél, sárgaréz, réz, műanyag, kender, folyadéktömítés

Kerülendő anyagok Erős savak.

Veszélyes bomlási anyagok Nitrogén gázok keletkezhetnek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Akut mérgező hatás Patkányokon: >2000 mg/kg

Bőrrel való kontaktus Rövid távú hatások: a bőr enyhe irritációját okozhatja.

Szembe kerülés Rövid távú hatások: a szem enyhe irritációját okozhatja.

Lenyelés Rövid távú hatások: a száj/torok és a nyelőcső irritációját okozhatja.

Hosszú távú hatások Hosszú távú hatás nem ismert.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mobilitás A termék vízben teljesen feloldható.

Összetétel Nincs jelen a környezetre káros anyag.

WGK Hollandia: 11

Közegészségügyi intézkedések Hollandia: B



Ezt a biztonsági adatlapot a REACH irányelv (1907/2006) II. függelékével összhangban állítottuk össze. A besorolást a 67/548/
EEK és 1999/45/EK EU-irányelvekkel, illetve módosított változataikkal összhangban végeztük el. Ezt a biztonsági adatlapot a lehető
leggondosabban állítottuk össze. Azonban nem vállalunk felelősséget az adatok vagy az érintett termék használatából eredő károkért. A
felhasználó felelős a helyi törvények és jogszabályok betartásához szükséges intézkedések meghozataláért. Az információk csak az említett
termékre vonatkoznak, és nem garantálják a termék jellemzőinek minőségét vagy teljességét, arra vonatkozóan sem, ha más termékekkel
együtt vagy más eljárásokban használják. A készítmény kísérletben vagy új alkalmazásban történő használata előtt a felhasználónak
anyagmegfelelőségi és biztonsági tesztet kell végeznie.
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13. SELEJTEZÉSI UTASÍTÁSOK

Termék selejtezése Semmisítse meg a terméket az országos és a helyi jogszabályok szerint.

Hulladékkezelés A hulladék termelőjének értékelnie kell a kezelési eljárást és hozzá kell
rendelnie a hulladékkódot.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A terméket nem sorolták be egyik szállítmányozási csoportba sem.

15. JOGSZABÁLYILAG KÖTELEZŐ INFORMÁCIÓK

A termék nem igényel besorolást az EU-irányelv szerint (67/548 EEK Veszélyes anyagok irányelve és 1999/45/
EK veszélyes preparátumok irányelve).

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ez a verzió felváltja a 1. verziót:

• Formátum igazítása az EC 1907/2006-nak megfelelően.

• Az újraértékelés eredményeképpen a termék továbbra sem igényel besorolást. Ezért a szállítmányozási
besorolást töröltük, és megfelelően módosítottuk a következőket: rész 14 és rész 15.

Dokumentum vége


