
AntiFreeze HC

A feltüntetett információk a jelenlegi tudásunk szerint helyesek. Az itt felsorolt utasítások, összetételek vagy alkalmazások egyikének sem
célja a bejegyzett szabadalmak megsértése. A dokumentáció nem másolható és/vagy reprodukálható az engedélyünk nélkül. A felhasználó
kötelessége, hogy ellenőrizze a termék megfelelőségét az adott alkalmazás tekintetében. Ezért nem vállalunk felelősséget az adatok vagy
az érintett termék használatából eredő károkért.

2013-03-22 Változat: 0.2 Oldalon 1 a 1

Alkalmazás
SpiroPlus AntiFreeze HC egy nagy koncentrációjú
termék zárt vízszállító rendszerek kezelésére.

A terméket olyan vízszállító rendszerekben
használják, amelyek érzékenyek a fagyásra (pl.
léghűtéses hűtőrendszerek, vagy hőszivattyúk). A
SpiroPlus AntiFreeze HC használata során nincs
szükség a rendszer leürítésére leállás alatt, és ez
nem jelent kockázatot a rendszerre nézve.

A SpiroPlus AntiFreeze HC hígításának mértéke
határozza meg a hőmérsékletet, ameddig a rendszer
fagyvédett. Higított formában használható kemény
(max. 30 °dH teljes keménység, vagy 535 mg/l
CaCO3) vagy lágyított vízben.

Tulajdonságok
SpiroPlus AntiFreeze HC egy erősen koncentrált,
monopropilén-glikol alapú keverék. Kiváló korrózió
és vízkő elleni védelmet biztosít, és hatékonyan védi
a különböző anyagokat, például sárgarezet vagy
alumíniumot a korróziótól.

SpiroPlus AntiFreeze HC vegyileg és termikusan
stabil, így kiváló teljesítményt garantál magas
hőmérsékleten is.

Adagolás és használati utasítás
A SpiroPlus AntiFreeze HC adagolása erősen függ
a fagypont szükséges csökkentésétől, a következő
táblázat szerint:

Fagypont °C-ban Adagolás %-ban (v/v)
- 10 25%

- 17 35%

- 22 40%

- 35 50%

A SpiroPlus AntiFreeze HC 25%-nál alacsonyabb és
50%-nál (v/v) magasabb koncentrációja nem javasolt.

Ellenőrzés
Az adagolás a fagypont megállapításával
ellenőrizhető, és szükség szerint szabályozható.

Biztonsági rendszabályok
SpiroPlus AntiFreeze HC biztonságos termék. Ha
azonban kontaktusba kerül a bőrrel vagy a szemmel a
használat során, mossa le alaposan folyóvízzel.

Csomagolás
SpiroPlus AntiFreeze HC 2½, 10, 60 és 200 literes
térfogatú polietilén tartályokban.

Megjegyzések
A rendszer feltöltése előtt tisztítsa át az egész
rendszert a rozsda eltávolításához.

Javasoljuk, hogy egy szennyleválasztót szereljen be a
glikololdat minőségének megőrzéséhez.

További információkért forduljon: Spirotech B.V.


