SPIRWO)TECH

FOR BETTER PERFORMANCE

BIZTONSAGI ADATLAP

Az 1907/2006 EU-iranyelv Il. fliggelékének megfeleléen

Kereskedelmi neve: SpiroPlus AntiFreeze HC

FelUlvizsgalat kelt: 2013-03-22

Valtozat: 0.2

Terméknév:
Alkalmazés:
Gyarto:

Cim:
Telefonszam:
E-mail:

SpiroPlus AntiFreeze HC

A viz megfagyasanak elkerilésére vizrendszerekben
Spirotech B.V.

Churchillaan 54 - 5705 BK Helmond, Hollandia

+31 (0)492 - 57 89 89 munkaidében: 08:00 - 17:00 h
kam@spirotech.nl

Telefonszam vészhelyzetben:

Vészhelyzet esetén: National Poisons Information Centre, tel.: +31 (0)30
- 274 88 88 (csak vészhelyzet esetén, vagy mérgezés gyanuja esetén
orvosi kezeléshez).

Fizikai és kémiai kockazatok

A termék gyulékony.
90°C felett a g6ze robbanasveszélyes.

Egészseégugyi kockazatok

Szembe vagy bérre keriilve enyhe irritaciot okozhat.

Kornyezeti kockazatok

Jelenlegi ismereteink alapjan a termékrél, nem varhatok karos hatasok.

A termék szintetikus. A legfébb dsszetevéje a monopropilén glikol.

Altalanos leiras

Minden kérdéses esetben, vagy folyamatos tlinetek esetén kérje ki orvos
véleményét.

Ha a sérilt nincs eszméleténél, ne adjon neki semmit inni és ne ingerelje
hanyasra.

Bérre kertilés

Alaposan 6blitse le csapvizzel.

Szembe kerllés

Oblitse ki a szemet csapvizzel legalabb 15 percig.
Tavolitsa el a kontaktlencsét oblités utan. Forduljon orvoshoz
folyamatosan fennall6 irritacio esetén.

Belégzés Hagyja a sérliltet szabad leveg6n tartézkodni. Lazitsa meg a sérult
ruhazatat.
Lenyelés Oblitse ki a szajat vizzel. Forduljon orvoshoz.
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hémérsékletet (103 °C).

A termék gyulékony. Fokozott tliz-/robbanasveszély all fenn, ha a h6mérséklet meghaladja a gyulladasi

Tlzoltashoz hasznalhaté anyagok

Vizpermet vagy vékony szérdsugar, széndioxid, tzoltdé hab vagy por.

Specialis intézkedések

Ne iranyitsa a sugarat kozvetleniil a tlizfészekre, hogy megelézze a
tlz terjedését. Hasznaljon vizet, vagy porlasztott vizet a kdzeli targyak
hltésére. El6zze meg a tlizoltasra hasznalt viz kijutasat a kérnyezetbe.

Mérgez6 égéstermékek

A tokéletlen égés szén-monoxid és aldehid keletkezéséhez vezethet.

A tlzoltok védelme

Viseljen légz6késziléket mobil slritett levegével (tipus: tilnyomasos), és
sisakot, csizmat és kesztylit is tartalmazo tlizolté véddoltozetet.

Személyi ovintézkedések

A személyi védelem részleteirdl 1asd: rész 8.

Kornyezeti 6vintézkedések

Nagyobb kidmlések: szivattyuzza megfelel tartalyba, megfeleld
feliratozassal. Hasznadlja fel ujra, ha lehetséges.

Kisebb kiomlések: takaritsa fel megfelelé abszorbens anyaggal. Gy(jtse
Ossze megfeleld edényekbe, cimkézve,
jogszabalyok szerinti médon, lasd: rész 13.

vagy tavolitsa el a megfeleld

Tisztitasi médszerek

Azonnal tavolitsa el a kiomlo6tt terméket és juttassa szivargasmentes

csomagoldanyagba.
Mossa le a maradékot bd vizzel.

Kezelés

Alkalmazza a vegyi anyagok kezelésére szolgal6 altalanos

ovintézkedéseket.

Kerllje az anyag szembe jutasat vagy bérre kertlését.

Tlz és robbanas megel6zése

Tavolitsa el a tlzforrasokat (nyilt tliz, szikrak, stb.)

Tarolasi kbvetelmények

Tarolja megfeleléen zart csomagolasban, hiivés, szell6ztetett helyen.
Tarolja kiilon oxidaloszerektdl és er6s savaktol.

Mszaki ellen6rzési intézkedések

Altalanosan j6 szell6zés.

Légzésvédelem

Az egészségre karos koncentraciot egyaltalan nem, vagy csak lassan éri
el 20°C-on térténd parolgas esetén. Kivételes esetekben szerves géz/

aeroszol szlré (A/P2) lehet sziikséges.

Kéz- és bbérvédelem

Viseljen véd6keszty(t, kilondsen folyamatos kontaktus esetén. (latex,
PVC, nitril vagy gumikeszty( karimaval)

Szem- és arcvédelem

Viseljen védészemiveget vagy savallé szemuveget.
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Fizikai megjelenés Folyadék
Szine Vilagoskeék
Szaga Enyhe
Forraspont/forrastartomany 157 °C

Dermedési pont/dermedési tartomany

-35 °C (50% adagolasnal)

Fajsuly

1,04 (20 °C-on)

Gbznyomas

0,43 mbar (30 °C)

Rel. gbzsiiriiség (levegb = 1)

Nincs elérhet6 informacio

pH-érték

Kb. 9 (100 vol%)

Oldhatésag vizben

Teljesen oldhaté

LogP (oktanol/viz)

Nincs elérhet6 informacio

Gyulladasi hémérséklet

103 °C (PMCC)

Spontan gyulladasi hémérséklet

Nincs elérhet6 informacio

Alsé robbanasi hatar/felsé robbanasi hatar

Nincs elérhet6 informacio

Stabilitas

Kémiai stabilitas: stabil normal kezelési és tarolasi kdriilmények kozott.

Kerulendé allapot

Magas hémérséklet.

Kerulend6 anyagok

Oxidaldszerek és er6s savak.

Akut mérgez6 hatas

Szajon at torténd mérgezés esélye egyetlen adagtdl alacsony. Kis
mennyiségek véletlenll lenyelve normalis kezelés mellett valdszinileg
nem okoznak semmilyen kart.

Bérre kertilés

Rovid tavu hatasok: hosszan tarté érintkezés valoszin(ileg nem okozza
a folyadék karos mennyiségének a szervezetbe keriilését a bérén
keresztll. Hosszan tart6 érintkezés a bér kipirosodasat okozhatja.
Hosszu tavu hatasok: ismételt érintkezés a bér hamlasat, megpuhulasat
vagy kiszaradasat okozhatja.

Szembe keriilés

Rovid tavu hatasok: a szem gyenge irritaciéjat okozhatja.

Belégzés Rovid tavu hatasok: egyetlen hosszan tart6 [égzés altali érintkezésnek
valoészindleg nincs karos hatasa.
Lenyelés Hosszu tavu hatasok: folyamatos tulzott lenyelés karosithatja a kdzponti

idegrendszert.

Hosszu tava hatasok

Tovabbi hosszu tavu hatasok nem ismertek.
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Mobilitas

A termék vizben teljesen feloldhato.

Biologiai lebomlas

Bioldgiailag kdbnnyen bomlik.

Bioldgiai felhalmozddas lehetésége

Nincs elérhet6 informacio.

pH-értek

Tiszta formajaban a termék pH-értéke tul magas a kibocsatashoz.

Okotoxikoldgia LC50 (Vis, 96 h) 51 400 mg/l (Pimephales
promelas)
EC50 (Daphnia magna, 48 h) 43 500 mg/l
EC50 (Alga, 72 h) 24 200 mg/l
WGK Hollandia: 1

Kdzegészségugyi intézkedések

Nincs elérhet6 informacio.

Termék selejtezése

Semmisitse meg a terméket az orszagos és a helyi jogszabalyok szerint.

Hulladékkezelés

A hulladék termeldjének értékelnie kell a kezelési eljarast és hozz4 kell

rendelnie a hulladékkddot.

A terméket nem soroltédk be egyik szallitmanyozasi csoportba sem.

A termék nem igényel besorolast az EU-iranyelv szerint (67/548 EEK Veszélyes anyagok iranyelve és 1999/45/
EK veszélyes preparatumok iranyelve).

Dokumentum vége

Ezt a biztonsagi adatlapot a REACH iranyelv (1907/2006) |l. figgelékével 6sszhangban allitottuk 6ssze. A besorolast a 67/548/

EEK és 1999/45/EK EU-iranyelvekkel, illetve médositott valtozataikkal 6sszhangban végeztiik el. Ezt a biztonsagi adatlapot a lehet6
leggondosabban allitottuk 6ssze. Azonban nem vallalunk felel6sséget az adatok vagy az érintett termék hasznalatabdl ered6 karokért. A
felhasznald felel6s a helyi torvények és jogszabalyok betartasahoz szlikséges intézkedések meghozatalaért. Az informacidk csak az emlitett
termékre vonatkoznak, és nem garantaljak a termék jellemzéinek min6ségét vagy teljességét, arra vonatkozdan sem, ha mas termékekkel
egyutt vagy mas eljarasokban hasznaljak. A készitmény kisérletben vagy Uj alkalmazasban térténé hasznalata el6tt a felhasznaldnak
anyagmegfeleléségi és biztonsagi tesztet kell végeznie.
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