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Alkalmazás
Minden vízzel dolgozó rendszerben fellép kisebb-
nagyobb szivárgás, általában csatlakozók vagy egyéb
kapcsolódási pontok közelében, illetve a csöveken
fellépő hajszálrepedéseken. A szivárgások gyakran
nem is észlelhetők, mert a kiszivárgott víz azonnal
elpárolog.

SpiroPlus Sealer folyékony, erősen koncentrált
vegyszer, amely megelőzi és lezárja a kisebb
szivárgásokat.

A termék felszívódik a molekulák közötti térben és
tömítőréteget hoz létre a rendszer belsejében. A
rendszer szivárgásmentessé tételével a SpiroPlus
Sealer megakadályozza az oxigén bejutását, így
akadályozza a korróziót is.

A speciális összetevői miatt a SpiroPlus Sealer
minden, a vízrendszerekben elterjedt fémmel
használható, például szénacél, rozsdamentes acél,
réz és rézötvözetek. SpiroPlus Sealer műanyagokkal
is használható. Ezzel a SpiroPlus Sealer különösen
alkalmas a padlófűtés-rendszerek tömítésére.

Specifikációk
SpiroPlus Sealer külön kiválasztott diszpergáló
anyagokból és katódos, oxigénálló korróziógátlóból
áll.

Dózis és használati utasítások
A SpiroPlus Sealer ajánlott dózisa 0,4% (v/v). Ez
azt jelenti, hogy 1 liternyi SpiroPlus Sealer dózis
szükséges 250 liter víz kezeléséhez.

A termék jó hatásfokának biztosításához javasoljuk,
hogy először tisztítsa meg a kezeletlen és
szennyezett rendszereket SpiroPlus MildCleaner,
SpiroPlus PowerCleaner vagy SpiroPlus LimeCleaner
termékekkel. A szennyezőanyagok súlyosan
befolyásolják a SpiroPlus Sealer védőteljesítményét.

Ellenőrzés
A Spiroplus tömítő hatékonysága az aktív
koncentráció-felesleg meghatározásával
ellenőrizhető.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a hatékonyságot évente.

Biztonsági rendszabályok
SpiroPlus Sealer biztonságos termék. Ha azonban
kontaktusba kerül a bőrrel vagy a szemmel a
használat során, mossa le alaposan folyóvízzel.

Adalékok kezelése során mindig viseljen megfelelő
ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget a termék
kezeléséhez.

Csomagolás
SpiroPlus Sealer 1, 2½ és 10 literes térfogatú
polietilén tartályokban.

Megjegyzések
További információkért forduljon ide: Spirotech B.V.


