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Alkalmazás
SpiroPlus PowerCleaner egy folyadék, nagy
koncentrációjú tisztítószer, amely eltávolítja a
vasszennyeződéseket és vízkőlerakódásokat
a radiátorokból, csövekből és hőcserélőkből a
vízvezetékrendszerekben.

A szennyeződés eltávolításával eltávolíthatja
az eltömődéseket a csövekből és optimális
hőátvitelt biztosíthat. Az eredmény csökkenő
energiafelhasználás.

SpiroPlus PowerCleaner használható minden, a
vízvezeték-rendszerekben általában megtalálható
fémmel, mint a szénacél, a rozsdamentes acél, a
sárgaréz, a rézötvözetek és az alumínium.

SpiroPlus PowerCleaner használható az új
rendszerek átöblítésére is használat előtt. Ez segít
eltávolítani a forraszanyag-maradékokat, futórozsdát,
és más, kisebb szennyeződéseket.

Specifikációk
SpiroPlus PowerCleaner Nedvesítőszeren,
kelátképzőkön és külön kiválasztott
diszpergálóanyagokon alapul.

Adagolás és használati utasítás
A SpiroPlus PowerCleaner ajánlott dózisa 10% (v/v)
a teljes rendszerek és bojlerek megtisztításához. Ez
azt jelenti, hogy egy normál házi fűtésrendszerben
10 radiátorral 1 literes dózis elegendő a megfelelő
tisztításhoz. A komolyan szennyezett rendszerek
nagyonn dózist is igényelhetnek a megfelelő
eredményekhez.

A termék tisztítási hatékonysága javítható az oldat
keringetésével normál üzemi hőmérsékleten minimum
1 óra kontaktidővel vagy amíg a rendszer megfelelő
hatásfokát el nem érte.

Tisztítás után a rendszert le kell ereszteni és át kell
öblíteni legalább 3-szor, amíg a víz tiszta lesz.

A leeresztett vizet nem kell semlegesíteni és
kiengedhető a csatornába. Ezzel az eljárás könnyen
végrehajtható minimális számú művelettel.

A korrózió és vízkőlerakódás elkerülésére javasoljuk a
SpiroPlus Protector hozzáadását a tisztított rendszer
üzembe helyezése előtt.

Ellenőrzés
A SpiroPlus PowerCleaner hatékonysága a
rendszervízben jelen lévő aktív komponensek
mennyiségének meghatározásával mérhető.

Biztonsági rendszabályok
SpiroPlus PowerCleaner biztonságos termék. Ha
azonban kontaktusba kerül a bőrrel vagy a szemmel a
használat során, mossa le alaposan folyóvízzel.

Adalékok kezelése során mindig viseljen megfelelő
ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget a termék
kezeléséhez.

Csomagolás
SpiroPlus PowerCleaner 1, 10 és 200 literes térfogatú
polietilén tartályokban.

Megjegyzések
További információkért forduljon ide: Spirotech B.V.


