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Alkalmazás
SpiroPlus Protector folyékony, erősen koncentrált
vegyszer, amely védi a vízvezeték-rendszereket a
vízkövesedéstől és megelőzi a korróziót.

SpiroPlus Protector tökéletesen alkalmazható
kazánok, radiátorok és hőcserélők védelmére
vízvezeték-rendszerekben. A termék megelőzi
a fűtőrendszerekben elterjedt fémek korrózióját,
például szénacél, galvanizált acél, rozsdamentes
acél, réz, rézötvözetek és alumínium. Ez megelőzi a
korróziós iszap kialakulását a rendszerben, elkerülve
a vezérlőszelepek, csövek és radiátorok eltömődését.

SpiroPlus Protector megakadályozza az üst-effektus
kialakulását a kazánban, biztosítva a hatásfokot és az
energiamegtakarítást. Minimalizálja a karbantartási és
javítási költségeket és meghosszabbítja a rendszer
élettartamát.

Specifikációk
SpiroPlus Protector külön kiválasztott stabilizáló és
kristálystruktúra-megszakító polimerekből, szerves
korróziógátlókból és penetránsból áll. a termék
pH-semleges hatása megszakítja az ásványi sók
kristályszerkezetét és lebegteti őket a vízben. A sók
könnyen eltávolíthatók lerakódás kockázata nélkül.

A SpiroPlus Protector használata bizosítja a rendszer
hatásfokát és megakadályozza a hideg zónák
kialakulását radiátorokban, illetve a buborékoló
hangok fellépését a kazánokban.

Adagolás és használati utasítás
A SpiroPlus Protector ajánlott koncentrációja 1% (v/v).
Ez azt jelenti, hogy egy normál házi fűtésrendszerben
10 radiátorral 1 literes dózis elegendő a megfelelő
védelemhez.

A megfelelő korrózióvédelemhez javasoljuk, hogy
először tisztítsa meg a kezeletlen és szennyezett
rendszereket SpiroPlus PowerCleaner vagy SpiroPlus
LimeCleaner termékekkel. A szennyezőanyagok
súlyosan befolyásolják a SpiroPlus Protector
védőteljesítményét.

További használati utasításokat a karton, palack vagy
tartály útmutatójában talál.

Ellenőrzés
A SpiroPlus Protector hatékonysága az aktív
koncentrációk fölös mennyiségével határozható meg.
A hatékonyságot ellenőrizze SpiroPlus Protection
szalagokkal.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a hatékonyságot évente.

Biztonsági rendszabályok
SpiroPlus Protector biztonságos termék. Ha azonban
kontaktusba kerül a bőrrel vagy a szemmel a
használat során, mossa le alaposan folyóvízzel.

Adalékok kezelése során mindig viseljen megfelelő
ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget a termék
kezeléséhez.

Csomagolás
SpiroPlus Protector 1, 2½ és 10 literes térfogatú
polietilén tartályokban.

Megjegyzések
További információkért forduljon ide: Spirotech B.V.


