SPIRWO)TECH

FOR BETTER PERFORMANCE

BIZTONSAGI ADATLAP

Az 1907/2006 EU-iranyelv Il. fliggelékének megfeleléen

Kereskedelmi neve: SpiroPlus MildCleaner

FelUlvizsgalat kelt: 2013-03-22

Valtozat: 2.2

Terméknév:
Alkalmazés:
Gyarto:

Cim:
Telefonszam:
E-mail:

SpiroPlus MildCleaner

Vas- és mészkb-lerakddasok eltavolitasara flitérendszerekbdl.
Spirotech B.V.

Churchillaan 54 - 5705 BK Helmond, Hollandia

+31 (0)492 - 57 89 89 munkaidében: 08:00 - 17:00 h
kam@spirotech.nl

Telefonszam vészhelyzetben:

Vészhelyzet esetén: National Poisons Information Centre, tel.: +31 (0)30
- 274 88 88 (csak vészhelyzet esetén, vagy mérgezés gyanuja esetén
orvosi kezeléshez).

Fizikai és kémiai kockazatok

A termék nem gyulékony.
A termék lugos, és reakcioba lép savakkal.

Egészseégugyi kockazatok

Szembe vagy bérre keriilve enyhe irritaciot okozhat.

Kornyezeti kockazatok

Jelenlegi ismereteink alapjan a termékrél, nem varhatok karos hatasok.

A termék vegyi anyag. A legfébb 6sszetevéi Dietilénetriamine penta(metilén foszfonsav) and natriumsok.

Altalanossagok

Minden kérdéses esetben, vagy folyamatos tlinetek esetén kérje ki orvos
véleményét.

Ha a seérilt nincs eszméleténél, ne adjon neki semmit inni, és ne ingerelje
hanyasra.

Bérrel valo kontaktus

Alaposan 6blitse le csapvizzel.

Szembe kerllés

Oblitse ki a szemet vizzel.
Tavolitsa el a kontaktlencsét oblités utan.
Forduljon orvoshoz folyamatosan fennall6 tlinetek esetén.

Belégzés Hagyja a sérliltet szabad leveg6n tartézkodni. Lazitsa meg a sérult
ruhazatat.
Lenyelés Oblitse ki a szajat vizzel. Ne ingerelje a hanyast.

Forduljon orvoshoz.
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A termék nem gyulékony.

Tlzoltashoz hasznalhatd anyagok [ Barmilyen elterjedt tizoltéanyag hasznalhato.

Specialis intézkedések Kerllje a fiist belégzését tliz és/vagy robbanas esetén.
Mérgez6 égéstermékek Nitrogén gazok keletkezhetnek.
A tlizoltok védelme Viseljen légz6késziléket mobil slritett levegével (tipus: tilnyomasos), és

sisakot, csizmat és kesztyiit is tartalmazo tlizolté véddoltozetet.

Személyi ovintézkedések A személyi védelem részleteirdl 1asd: rész 8.

Kornyezetvédelmi évintézkedések | A kiomlott terméket gyljtse edénybe és tavolitsa el; lasd még: rész 13.

Tisztitasi modszerek Azonnal tavolitsa el a kiomlo6tt terméket és juttassa szivargasmentes
csomagoldéanyagba. Mossa le a maradékot bd vizzel.

Kezelés Alkalmazza a vegyi anyagok kezelésére szolgal6 altalanos
dvintézkedéseket.

Kerllje az anyag szembe jutasat vagy bérre kertlését.
Kerulje a g6zok fejlédését.

Tlz és robbanas megel6zése Nincs kulén ajanlas.

Tarolasi kbvetelmények Tarolja megfeleléen zart csomagolasban, szelléztetett helyen.
Tartsa elkulonitve savaktol.

Miszaki ellenbrzési intézkedések Kerllje a g6zok fejlédését.

Légzésvédelem Hasznaljon 1égzésvédd eszkdzoket (P2SL vagy P3SL) olyan
helyzetekben, ahol a g6z6k fejlédése elkertilhetetlen.

Kéz- és bbérvédelem Viseljen véd6keszty(t (latex és gumi megfeleld).

Szem- és arcvédelem Viseljen védészemiveget vagy savallé szemuveget.
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Fizikai megjelenés

Folyadék

Szine Vilagosbarna

Szaga Szagtalan
Forraspont/forrastartomany 100 - 360 °C

Dermedési pont/dermedési tartomany 0°C

Fajsuly 1,1-1,2(20 °C)
Gbznyomas Vizzel megegyez6 (20°C-on)

Rel. gbzsiiriiség (levegb = 1)

Megfelel a viznek

pH-érték

Kb. 8,0

Oldhatésag vizben

Teljesen oldhaté

Dinamikus

1 mPa.sec (20°C-on)

Gyulladasi hémérséklet

Nincs

Spontan gyulladasi hémérséklet

Nincs meghatarozva

Alsé robbanasi hatar/felsé robbanasi hatar

Nem vonatkozik

Bomlasi hémérséklet

>200 °C

Stabilitas

Kémiai stabilitas: stabil normal kezelési és tarolasi kdrilmények kdzott.

Mely anyagokon alkalmazhato

Acél, sargaréz, réz, mianyag, kender, folyadéktomités

Kerulend6 anyagok

Er6s savak.

Veszélyes bomlasi anyagok

Nitrogén gazok keletkezhetnek.

Akut mérgez6 hatas

Patkanyokon: >2000 mg/kg

Borrel valé kontaktus

Rovid tavu hatasok: a bdr enyhe irritaciéjat okozhatja.

Szembe kerllés

Rovid tavu hatdsok: a szem enyhe irritaciéjat okozhatja.

Lenyelés

Rovid tavu hatasok: a szaj/torok és a nyeldcso irritacidjat okozhatja.

Hosszu tava hatasok

Hosszu tava hatas nem ismert.

Mobilitas A termék vizben teljesen feloldhatd.
Osszetétel Nincs jelen a kérnyezetre kéros anyag.
WGK Hollandia: 11

Kbézegészségugyi intézkedések Hollandia: B
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Termék selejtezése Semmisitse meg a terméket az orszagos és a helyi jogszabalyok szerint.
Hulladékkezelés A hulladék termel6jének értékelnie kell a kezelési eljarast és hozza kell

rendelnie a hulladékkodot.

A terméket nem soroltak be egyik szallitmanyozasi csoportba sem.

A termék nem igényel besorolast az EU-iranyelv szerint (67/548 EEK Veszélyes anyagok iranyelve és 1999/45/
EK veszélyes preparatumok iranyelve).

Ez a verzié felvaltja a 1. verziét:

+ Formatum igazitasa az EC 1907/2006-nak megfeleléen.

+ Az ujraértékelés eredményeképpen a termék tovabbra sem igényel besorolast. Ezért a szallitmanyozasi
besorolast toroltik, és megfeleléen médositottuk a kdvetkezbket: rész 14 és rész 15.

Dokumentum vége

Ezt a biztonsagi adatlapot a REACH iranyelv (1907/2006) |l. figgelékével 6sszhangban allitottuk 6ssze. A besorolast a 67/548/

EEK és 1999/45/EK EU-iranyelvekkel, illetve médositott valtozataikkal 6sszhangban végeztiik el. Ezt a biztonsagi adatlapot a lehet6
leggondosabban allitottuk 6ssze. Azonban nem vallalunk felel6sséget az adatok vagy az érintett termék hasznalatabdl ered6 karokért. A
felhasznald felel6s a helyi torvények és jogszabalyok betartasahoz szlikséges intézkedések meghozatalaért. Az informacidk csak az emlitett
termékre vonatkoznak, és nem garantaljak a termék jellemzéinek min6ségét vagy teljességét, arra vonatkozdan sem, ha mas termékekkel
egyutt vagy mas eljarasokban hasznaljak. A készitmény kisérletben vagy Uj alkalmazasban térténé hasznalata el6tt a felhasznaldnak
anyagmegfeleléségi és biztonsagi tesztet kell végeznie.
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