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1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

Terméknév: SpiroPlus Protector
Alkalmazás: Vízszállító rendszerek vízkövesedés és korrózió elleni védelmére.
Gyártó: Spirotech B.V.
Cím: Churchillaan 54 - 5705 BK Helmond, Hollandia
Telefonszám: +31 (0)492 - 57 89 89 munkaidőben: 08:00 - 17:00 h
E-mail: kam@spirotech.nl

Telefonszám vészhelyzetben: Vészhelyzet esetén: National Poisons Information Centre, tel.: +31 (0)30
- 274 88 88 (csak vészhelyzet esetén, vagy mérgezés gyanúja esetén
orvosi kezeléshez).

2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK AZONOSÍTÁSA

Ez egy biztonságos termék. A legtöbb esetben nem várható kockázat. Kisebb kényelmetlenségek adódhatnak.

3. ÖSSZETÉTEL ÉS INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

Veszélyes összetevő % Szimbólum R-mondatok CAS no. EINECS no.
MONOPROPILÉN
GLIKOL

1-10% C3H8O2 57-55-6 200-338-0

BÓRSAV 1-10% H3BO3 10043-35-3 233-139-2

KÁLIUM-NITRÁT 1-10% KNO3 [O] R8;
[Xn] R22;
[Xi] R36/37/38

7757-79-1 231-818-8

BENZOTRIAZOL 1-10% C6H5N3 [Xn]R20/21/22
[Xi] R36/37/38

95-14-7 202-394-1

mailto:kam@spirotech.nl
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4. AZ ELSŐSEGÉLY MÉRTÉKE

Általános leírás Mindig kérjen orvosi segítséget amilyen hamar lehet, súlyos vagy nem
szűnő tűnetek esetén.

Bőrre kerülés Enyhe irritációt okozhat sérült vagy érzékeny bőr esetén. Kivörösödés és
enyhe kellemetlen érzés tapasztalható.
Alaposan öblítse le csapvízzel.
Forduljon orvoshoz minden kérdéses esetben, vagy ha a tünetek nem
szűnnek meg.

Szembe kerülés Enyhe irritációt okozhat.
Öblítse ki a szemet vízzel. Forduljon orvoshoz.

Belégzés Normál használat esetén nem vonatkozik.
Súlyos vagy nem szűnő tűnetek esetén: friss levegő, pihenés és kérje
orvos segítségét.

Lenyelés A nyelőcső enyhe irritációját okozhatja nagyobb mennyiségek lenyelése
esetén.
Ne ingerelje hányásra. Ha eszméletlen, öblítse ki a száját vízzel, majd
itasson vele fél liter vizet. Forduljon orvoshoz.

5. TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS ANYAGOK

Égéskor ez a termék mérgező füstöt bocsát ki.

Tűzoltó vegyszereket kerülni kell Nincs ismert nem megfelelő tűzoltóanyag. Használjon más anyagokhoz
használható tűzoltóanyagot.

A tűzoltók védelme Viseljen légzőkészüléket mobil sűrített levegővel (típus: túlnyomásos), és
sisakot, csizmát és kesztyűt is tartalmazó tűzoltó védőöltözetet.

6. INTÉZKEDÉSEK AZ ANYAG VAGY A PREPARÁTUM VÉLETLEN KIÖMLÉSE
ESETÉN

Megelőző intézkedések Tartsa megfelelően zárt csomagolásban és gyermekektől távol.

Személyi óvintézkedések Munka közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon.
Viseljen megfelelő védőruházatot. Ne próbáljon tevékenykedni megfelelő
védőruházat nélkül.

Környezetvédelmi óvintézkedések Gyűjtse össze a kiömlött anyagot. Ne öntse a lefolyóba vagy felszíni
vizekbe.

Tisztítási módszerek Azonnal nyelesse el száraz talajjal vagy homokkal, és helyezze
megfelelő tárolóedénybe. Mossa le a maradékot bő vízzel.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés Kezelje óvatosan a szivárgások elkerülése érdekében.

Tárolási követelmények Tartsa megfelelően zárt tárolóedényben, fagymentes és jól szellőző
helyiségben.

Csomagolási követelmények A csomagolásnak szivárgásmentesnek kell lennie, de nincs egyéb
követelmény.
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8. KITETTSÉG ELLENŐRZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS SZEMÉLYES
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Légzésvédelem Nincs

Kéz- és bőrvédelem Viseljen vegyileg ellenálló kesztyűt.

Szem- és arcvédelem Viseljen védőszemüveget vagy saválló szemüveget.

Egyéb védelem Viseljen védőruházatot.

Munkahelyi kitettségi küszöbértékek veszélyes anyagokra vonatkozóan: rész 3.
MONOPROPILÉN GLIKOL (8 hr TWA): 150 pp (470 mg/m3)

(15 min STEL): Nincs meghatározva

BÓRSAV (8 hr TWA): Lásd: rész 16
(15 min STEL): Lásd: rész 16

KÁLIUM-NITRÁT (8 hr TWA): Lásd: rész 16
(15 min STEL): Lásd: rész 16

BENZOTRIAZOL (8 hr TWA): Lásd: rész 16
(15 min STEL): Lásd: rész 16

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai megjelenés Folyadék

Szaga Enyhén aromás

Forráspont/forrástartomány 100 - 360 °C

Dermedési pont/dermedési tartomány 0 °C

Sűrűség 1,04 (20°C-on)

Gőznyomás 2332 Pa (20°C)

pH-érték 7,0

Oldhatóság vízben Teljesen oldható

Dinamikus viszkozitás 1 mPa.s (20°C)

Kinematikai viszkozitás 1 mm2/s (20°C)

Gyulladási hőmérséklet >100 °C

Illékony szerves anyag (VOS) Nincs elérhető információ

Illékony szerves anyag (VOS) 33 g/l

Spontán gyulladási hőmérséklet Nincs elérhető információ

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Kerülendő állapot Nincs ilyen.

Veszélyes bomlástermékek Égéskor ez a termék mérgező füstöt bocsát ki.
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11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményről Nem vonatkozik a jelenlegi EEK készítmény-irányelv értelmében.

Általános információk Lásd az összetevőket itt: rész 3.

Akut toxicitás 2662 mg/kg (LD50 szájon át, patkányoknál)

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményről Nem vonatkozik a jelenlegi EEK készítmény-irányelv értelmében.

Általános információk Lásd az összetevőket itt: rész 3.

Biológiai lebomlás Nem vonatkozik a jelenlegi EEK készítmény-irányelv értelmében.

WGK Hollandia: 2

13. SELEJTEZÉSI UTASÍTÁSOK

A termék kiönthető a jelzett használati koncentrációkban, ha szükséges, pH7-re semlegesítés után. Tartsa be
a helyi hatóságok korlátozásait.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A terméket nem sorolták be egyik szállítmányozási csoportba sem.

15. JOGSZABÁLYILAG KÖTELEZŐ INFORMÁCIÓK

Szimbólumok
Nincs

Biztonság
S 2 Gyermekektől tartsa távol.

S 36/37/39 Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szem/arcvédő eszközt.

Kockázatok
Lásd: rész 16.

Tartalma:
/



Ezt a biztonsági adatlapot a REACH irányelv (1907/2006) II. függelékével összhangban állítottuk össze. A besorolást a 67/548/
EEK és 1999/45/EK EU-irányelvekkel, illetve módosított változataikkal összhangban végeztük el. Ezt a biztonsági adatlapot a lehető
leggondosabban állítottuk össze. Azonban nem vállalunk felelősséget az adatok vagy az érintett termék használatából eredő károkért. A
felhasználó felelős a helyi törvények és jogszabályok betartásához szükséges intézkedések meghozataláért. Az információk csak az említett
termékre vonatkoznak, és nem garantálják a termék jellemzőinek minőségét vagy teljességét, arra vonatkozóan sem, ha más termékekkel
együtt vagy más eljárásokban használják. A készítmény kísérletben vagy új alkalmazásban történő használata előtt a felhasználónak
anyagmegfelelőségi és biztonsági tesztet kell végeznie.
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16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A rész 3 részben említett R-mondatok a készítményre nem vonatkoznak.

A készítményre és veszélyes anyag összetevőire vonatkozó kockázatok
R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

R 22 Lenyelve ártalmas.

R36/37/38 Szemizgató hatású. Izgatja a légutakat. Bőrizgató hatású.

R20/21/22 Belélegezve ártalmas. Bőrrel érintkezve ártalmas. Lenyelve ártalmas.

Összetétel a 648/2004 irányelv szerint.

A következő elemek áttekintésének/módosításának okai:

Dokumentum vége


